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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a shoe or individual con^nents of a shoe. According to the inventive 
method, the components of the shoe are glued together, pre-treating at least one of the surfaces to be glued before applying the 
adhesive. To this end, a plasma jet is produced under nonmal pressure and pre-tieats die surfoce to be glued with said plasma jet. 
The invention provides a means for reducing, at low investment costs, die number of production steps required for producing shoes 
and, as far as possible, does not utilize solvents. During the pre-treaunent only the surface to be glued is fne-tieated and die method 
is easy to perfomL The pre-treatment method is carried out in a continuous and automated manner. 

(57) Zusammenfassung: In einem Verfahren zum Herstellen eines Schuhs oder einzelner Komponenlen eines Schuhs verbindet 
man die Komponenten des Schuhs dinch Kleben miteinander, wobei man mindestens eine der zu veiklebenden Oberflachen vor 
dem Auftragen des KlebstofEs vorbdiandelt Dazu erzeugt man unter Normaldnick einen Plasmastrahl, mit dem man die zu ver- 
klebende Oberflache vorbehandelt Es werden Arbeitsschritte eingespart, wobei nur geringe Investitxonskosten notwendig sind und 
nach Moglichkeit Idsungsmittelfnei gearbeitet wird. Bei der Vorbehandlimg werden ausschlie01ich die zu verklebende Oberflache 
vorbehandelt, wobei die Handhabung einfach isL Das Ver£ahren zur Voibehandlung kann kontinuierlich und automatisieit durchge- 
fiihrt werden. 


